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I colori dei tessuti variano dalle foto The colors of the fabrics change from the photos

Tessuti 
 e finiture

Ampia gamma di tessuti per soddisfare ogni esigenza del cliente, 
tessuti outdoor e di facile manutenzione. Finiture di metalli 
con vernici a polvere resistenti alle intemperie.
>PKL�YHUNL�VM�MHIYPJZ�[V�ZH[PZM`�HSS�^HU[Z�HUK�ULLKZ��^LH[OLYWYVVM�HUK�LHZ`�JHYL 
MHIYPJZ��>LH[OLY�YLZPZ[HU[�WV^KLY�JVH[LK�TL[HS�ÄUPZOLZ�

Fabrics DQG�ıQLVKLQJ
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A Tessuto 100% acrilico tinto in massa, idrorepellente 
JVU�[YH[[HTLU[V�HU[PT\ќH��HU[PTHJJOPH��YLZPZ[LU[L�HS�
sole e con alta solidità del colore; evita la formazione di 
condensa.
Peso: 280 gr/m2 | Resistenza all’abrasione: metodo 
Martindale 15.000 cicli | Oleorepellenza: 5 su 8 - 
Spraytest: 5 su 5 | Solidità tinta agli UV scala dei blu 
(1-8): 7/8 su 8 | Solidità tinta alle intemperie: 7/8 su 8 | 
Solidità tinta al lavaggio 40°: 5 su 5
100% dyed acrylic, water-repellent with mold resistant, 
stain-resistant, resistant to sun and high color fastness 
MHIYPJ"�WYL]LU[Z�[OL�MVYTH[PVU�VM�JVUKLUZH[PVU
Weight: 280 g/m2�c�9LZPZ[HUJL�[V�HIYHZPVU!��������
4HY[PUKHSL�J`JSLZ�c�6PS�9LWLSSLU[!���VM�����:WYH`�[LZ[!���
V\[�VM���c�*VSVY�MHZ[ULZZ�<=�IS\L�ZJHSL!�����VM��
*VSVY�MHZ[ULZZ�[V�^LH[OLYPUN!�����VM���c�*VSVY�MHZ[ULZZ�
[V�^HZOPUN����!���V\[�VM��

Cat. A 

Solids 010 Mineral 3729 51377/720

AM6021/1 Carbon look Marine Blue

Solids 700 Solids 012 Solids 048

Solids 034 Solids 001 Solids 002

Solids 040 Solids 003
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A1 Peso: 260 g/m² | Resistenza all’abrasione metodo 
Martindale: > 28000 cicli | Lavaggio: 30°C | Colonna 
d’acqua: mm 180 | Composizione: acrilico 100% tinto 
in massa | Solidità alla luce: 7/8
>LPNO[!�����NY�Tõ�c�(IYHZPVU�YLZPZ[LUJL�4HY[PUKHSL�
test: >28000 cycles | Water repellency: mm 180 | Raw 
material: acrylic 100% solution dyed | Light fastness: 
����c�*SLHUPUN!���

Cat. A1 

Bianco Integral Mineral

Cafe Negro Marino

Granate Brasserie Botella

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN
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B Peso: gr / m2 650 | Composizione CO 3,5% - PES 
6,5% -PU 1% - PVC 89% | Usura (Martindale) Cicli 
102.400 Secchi 51.200 da asciutto. Cicli di resistenza 
H�ÅLZZPVUL�IHNUH[H����������c�9LZPZ[LUaH�KLP�JVSVYP�KP�
rivestimento a Sfregamento Grigio Scala 5 Asciutto 4.5 
| Resistenza alla luce Blu Scala 7 | Resistenza all’idrolisi 
Test della giungla ISO 1419: 1995 (E) C 7 giorni 70 ° C 
 ���<4�%��������PTT\[H[V���ÅLZZPVUL�%�������
STANDARD DI INFIAMMABILITÀ: UNI 9175 / FA1 (1IM) 
IMO - FTP CALIFORNIA 117, SEZIONE E BS 7176 / 
EN1021 PARTI 1 & 2 1994 
Cura e pulizia: le sporcizie ordinarie e le macchie 
ZVS\IPSP�PU�HJX\H�JVTL�JHќu��IPIP[L��SH[[L��IPYYH�LJJ��
possono essere rimosse usando un panno pulito 
o una spugna morbida e tamponando la macchia 
con acqua e sapone. Per rimuovere macchie di 
crema, rossetto, inchiostro è consigliato alcol etilico, 
Z[YVÄUHUKV�SLNNLYTLU[L�JVU�\U�WHUUV��5VU�[YH[[HYL�
con cloro. Il prodotto può essere stirato sul retro ad una 
temperatura massima di 110 °C, interponendo meglio 
un panno umido
Weight: gr/m2�����c�*VTWVZP[PVU�*6�������7,:������
7<������7=*�� ��c�>LHY��4HY[PUKHSL��*`JSLZ���������
+Y`��������>L[�c�-SL_PUN�,UK\YHUJL�*`JSLZ���������
*VH[PUN�JVSVY�MHZ[ULZZ�[V�9\IIPUN�.YL`�:JHSL���+Y`�����
>L[��3PNO[�YLZPZ[HUJL�)S\L�:JHSL���/PKYVS`ZPZ�9LZPZ[HUJL�
1\UNSL�[LZ[�0:6���� !�  ��,�*���NPVYUP����*� ���<4
%�������\UJOHUNLK�¶�ÅL_PUN�%�������
-3(44()030;@�:;(5+(9+!�<50� ����-(����04��046�
¶�-;7�*(30-6950(������:,*;065�,�):������,5����
7(9;:�������  �
Care and cleaning:�VYKPUHY`�KPY[�HUK�^H[LY�ZVS\ISL�
Z[HPUZ�Z\JO�HZ�JVќLL��ZVM[�KYPURZ��TPSR��ILLY��L[J��JHU�
IL�YLTV]LK�I`�\ZPUN�H�JSLHU�JSV[O�VY�ZVM[�ZWVUNL�HUK�
KHIIPUN�[OL�Z[HPU�^P[O�ZVHW`�^H[LY��;V�YLTV]L�ZWV[Z�
VM�JYLHT��SPWZ[PJR��PUR�PZ�YLJVTTLUKLK�L[O`S�HSJVOVS��I`�
Y\IIPUN�SPNO[S`�^P[O�H�JSV[O��+V�UV[�[YLH[�^P[O�JOSVYPUL��
;OL�WYVK\J[�JHU�IL�PYVULK�VU�[OL�IHJR�H[�H�TH_�
[LTWLYH[\YL�VM�����*��IL[[LY�PU[LYWVZPUN�H�O\TPK�JSV[O�

Cat. B

001 16 2620

4100 5131 5800

6783 7390 7801

8848 8851 8853

8854 8857
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B1 Peso: 700 (±50) g/² | Composizione: 90 % PVC 
WSHZ[PÄJH[V������WVSPHTTPKL�c�9LZPZ[LUaH�HSS»HIYHZPVUL�
TL[VKV�4HY[PUKHSL!�������JPJSP�c�,ѝJHJPH�HU[PIH[[LYPJH�
��  � ���c�:VSPKP[n�HSSH�S\JL�ZJHSH�KLP�IS\�������%��
Resistenza al fuoco - classe 1 - BS 5858-1-M2
>LPNO[!�����������N�Tõ�c�*VTWVZP[PVU��� ���7=*�
WSHZ[PÄJH[V������WVSPHTTPKL�c�(IYHZPVU�YLZPZ[HUJL�
4HY[PUKHSL�[LZ[!�������J`JSLZ�c�(U[PIHJ[LYPHS�HJ[P]P[`�
��  � ���*VSVY�MHZ[ULZZ�IS\L�ZJHSL�������%���c�-SHTL�
YL[HYKHUJ`���JSHZZL�����):��������4�

Cat. B1 

64 1868 3962

1182 2146

B2 Peso: gr / m2 580 | Composizione COT 10% - PES 
20% - PU 1-PVC 69% | Usura (Martindale) Cicli 
102.400 secco / secco 51.200 da asciutto | Flexing 
,UK\YHUJL�<50���������*PJSP���������
Verniciatura solidità del colore a Sfregamento Grigio 
Scala 5 Secco 4,5 da asciutto. Resistenza alla luce 
Blue Scale 7. Resistenza all’idrolisi Test della giungla 
(E) C>5 settimane. Test delle sigarette fumanti EN 
1021-1: 2014 Non ignizione. Prova equivalente 
ÄHTTH�,5�������!������5VU�PNUPaPVUL��:;(5+(9+�
DI INFIAMMABILITÀ: UNI 9175 / FA1 (1IM) IMO - FTP 
CALIFORNIA 117, SEZIONE E BS 7176 / EN1021 
PARTI 1 e 2 1994 BS 5852 (CRIB 5)
Weight: gr/m2�����c�*VTWVZP[PVU�*6;�������7,:�����
��7<���7=*�� ��c�>LHY��4HY[PUKHSL��*`JSLZ���������
ZLJJV�+Y`��������>L[�-SL_PUN�,UK\YHUJL�<50���������
*`JSLZ���������
*VH[PUN�JVSVY�MHZ[ULZZ�[V�9\IIPUN�.YL`�:JHSL���+Y`�����
>L[�3PNO[�YLZPZ[HUJL�)S\L�:JHSL���/PKYVS`ZPZ�9LZPZ[HUJL�
1\UNSL�[LZ[��,�*�%��^LLRZ�:TV\SKLYPUN�JPNHYL[[L�[LZ[�
,5�������!�����5VU�PNUP[PVU��4H[JO�ÅHTL�LX\P]HSLU[�
[LZ[�,5�������!�����5VU�PNUP[PVU��-3(44()030;@�
:;(5+(9+!�<50� ����-(����04��046�¶�-;7�
*(30-6950(������:,*;065�,�):������,5����
7(9;:���HTW"����  ��):�������*90)���

Cat. B2 

10195 11080 11100

15112 16290
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0/2 0/2 B 3/1 4/1 5/1 6/2

7/1 8/1 12/2 16/1 17/19/1

18/1 19/1 23/1 23/5 24/1 24/2

30/01 30/2 41/1 43/1 43/2 47/1

65/1 66/1 69/1
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C Tessuto drenante antibatterico 100% riciclabile
Peso: 500 g/m² | Resistenza all’abrasione metodo 
Martindale: 50000 cicli | Resistente agli UV| Resistenza 
al fuoco: classe 1 - BS - cigarette test | Solidità 
tinta scala dei blu: 6/7 | Solidità tinta acqua marina: 
4/5 | Solidità tinta cloro: 4/5 | Lavaggio: 40°C | 
Composizione: 100% POL.
7VS`VSLÄUPJ�-9�c�>LPNO[!�����N�Tõ�c�(IYHZPVU�4HY[PUKHSL�
[LZ[!�������J`JSLZ�c�9LZPZ[LU[�[V�<=�c�-SHTTHIPSP[`!�
JSHZZL�����):���JPNHYL[[L�[LZ[�c�3PNO[�MHZ[ULZZ�IS\L�
ZJHSL!�����c�*VSV\Y�MHZ[ULZZ�[V�ZLH�^H[LY!�����c�*VSV\Y�
MHZ[ULZZ�[V�JOSVYPUH[LK�^H[LY!�����c�*SLHUPUN!����*�c�
*VTWVZP[PVU!������7VS`VSLÄUPJ�-9

Cat. C
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C1 Composizione 100% Pol. | Peso 530 gr | abrasione 
martindale 30.000 cicli | pilling 2000 cicli | Solidità 
colore allo sfregamento a secco 4/5 | Solidità del colore 
allo sfregamento a umido 4/5 | Solidità alla luce 6/7
*VTWVZP[PVU������WVS`VSLÄUPJ�c�>LPNO[�����NYZ
(IYHZPVU�THY[PUKHSL��������Y\IZ�c�7PSSPUN������Y\IZ
*VSV\Y�MHZ[ULZZ�KY`�Y\IIPUN�����c�*VSV\Y�MHZ[ULZZ�^L[�
Y\IIPUN�����c�3PNO[�MHZ[ULZZ����

Cat. C1

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

323 79/4 323 79/6

323 79/3

353 79/1

323 79/1

353 23/4

353 23/5

353 23/1 353 23/3

353 23/6

323 79/7

323 79/2



SAINT TROPEZ
6-10

SAINT TROPEZ
99-1

SAINT TROPEZ
6-5

SAINT TROPEZ
6-6

SAINT TROPEZ
6-7

JUMEIRAH 
STRIPE 29 6-4

SAINT TROPEZ
6-1

SAINT TROPEZ
6-2

JUMEIRAH 
STRIPE 29 1-3

JUMEIRAH 
STRIPE 29 1-5

JUMEIRAH 
STRIPE 29 1-6

JUMEIRAH 
2002 1-6

JUMEIRAH 
2002 6-1

JUMEIRAH 
STRIPE 29 1-1
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C2 Composizione 100% Pol. | Peso 515 gr | abrasione 
martindale 40.000 cicli | pilling 2000 cicli | Solidità colo-
re allo sfregamento a secco 4/5 | Solidità del colore allo 
sfregamento a umido 4/5 | Solidità alla luce 6/7
*VTWVZP[PVU������WVS`VSLÄUPJ�c�>LPNO[�����NYZ
(IYHZPVU�THY[PUKHSL��������Y\IZ�c�7PSSPUN������Y\IZ
*VSV\Y�MHZ[ULZZ�KY`�Y\IIPUN�����c�*VSV\Y�MHZ[ULZZ�^L[�
Y\IIPUN����c�3PNO[�MHZ[ULZZ����

Cat. C2 
JUMEIRAH 2002
*VTWVZPaPVUL�����MY�WVSPVSLÄUPJV��� ��WVSPLZ[LYL�MY�
Peso 385 gr/m² | Martindale ISO 12947: 20.000 | 
Solidità alla luce | Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 | 
Pilling ISO 4/5 Sfregamento rapido col: asciutto 4/5 | 
Umidità 4
*VTWVZP[PVU�����MY�WVS`VSLÄUPJ��� ��WVS`LZ[LY�MY�c�
>LPNO[�����NY�Tõ�c�4HY[PUKHSL�0:6��� ��!��������c�
3PNO[�MHZ[ULZZ�c�3PNO[�HUK�TLK!�������+HYR!���7PSSPUN�0:6�
����c�*VS�MHZ[�Y\IIPUN!�KY`�����c�^L[��
JUMEIRAH STRIPE 29
*VTWVZPaPVUL�����MY�WVSPVSLÄUPJV������WVSPLZ[LYL�MY�
Peso 395 gr / m² | Martindale ISO 12947: 20.000 | 
Solidità alla luce | Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 | 
Pilling ISO 4/5 | Umidità 4
*VTWVZP[PVU�����MY�WVS`VSLÄUPJ������WVS`LZ[LY�MY�c�
>LPNO[�� ��NY�Tõ�c�4HY[PUKHSL�0:6��� ��!��������c�
3PNO[�MHZ[ULZZ�c�3PNO[�HUK�TLK!�����c�+HYR!���7PSSPUN�0:6�
����c�*VS�MHZ[�Y\IIPUN!�KY`�����c�^L[��
SAINT TROPEZ
Composizione 100% poliestere fr | Peso 310 gr / m² 
| Martindale ISO 12947: 20.000 | Solidità alla luce 
| Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 | Pilling ISO 4/5 | 
Sfregamento rapido col: asciutto 4/5 | Umidità 4
*VTWVZP[PVU������WVS`LZ[LY�MY�>LPNO[�����NY�Tõ�c�
4HY[PUKHSL�0:6��� ��!��������c�3PNO[�MHZ[ULZZ�c�3PNO[�
HUK�TLK!�����c�+HYR!���c�7PSSPUN�0:6�����c�*VS�MHZ[�
Y\IIPUN!�KY`�����c�>L[��

Cat. C3

07

JUMEIRAH 
2002 1-2

JUMEIRAH 
2002 1-4

JUMEIRAH 
2002 1 1-5

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

23/5 23/4

23/1 23/6

C3

79/1

23/3

233 | Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN



 | 234 Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN 235 | Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

D Peso: 780 gr./m2 | Solidità tinta agli UV scala dei grigi 
(1-5): 4/5 | Si consiglia di pulire periodicamente questo 
tessuto per conservarne l’aspetto. Sporcizia, macchie o 
LўVYLZJLUaL�KV]YLIILYV�WYVU[HTLU[L�LZZLYL�YPTVZZL�
per evitare che si stabilizzino. Utilizzare un panno umido 
bianco e soluzioni a base di sapone neutro.
>LPNO[!�����N�T2�c�:VSPKP[`�[PU[�<=�NYH`�ZJHSL������!�����
0[�PZ�YLJVTTLUKLK�[V�JSLHU�[OPZ�-HIYPJZ�WLYPVKPJHSS`�
[V�THPU[HPU�HWWLHYHUJL��+PY[��Z[HPUZ�VY�LўVYLZJLUJL�
ZOV\SK�IL�YLTV]LK�PTTLKPH[LS �̀�<ZL�H�KHTW�^OP[L�
JSV[O�HUK�TPSK�ZVHW�

Cat. D

Mambo 
acquamarine

Mambo 
indie blu

Mambo nero

Mambo red Mambo walnut Pearl copper

Pearl melon Pearl mocca Pearl taupe

Pearl white cap Pearl white

D1 Cat. D1 
Composizione: 100% Pol. | Supporto in vinile 100% 
poliestere | Peso: 680 gr / m2 | Abrasione Martindale > 
100.000 cicli | Resistenza al freddo -23 ° C
9LZPZ[LUaH�HP�YHNNP�<=������VYL�����ZJHNSPL�KP�SHUH�IS\
9P[HYKHU[L�KP�ÄHTTH�*SHZZL���04
*VTWVZP[PVU�[VWJVH[������7VS��c�=PU`S�IHJRPUN�
�����WVS��c�>LPNO[!�����NY�T2�c�(IYHZPVU�4HY[PUKHSL�
%��������c�*`JSLZ�*VSK�JYHJR�����*��c�<= resistance 
�����OV\YZ�����IS\L�^VVS�ZJHSL�c�-SHTL�YL[HYKHUJ`�
*SHZZ���04

Avalanche Brillant Orange Carbon

Cerulean Java Lava

Limeade Mahogany Meteorite

Neutra Porcelain Putty

Raisin Saphire :[HYÄZO

Zest



 | 236 Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN 237 | 

D2 Tessuto drenante antibatterico 100% riciclabile
Composizione 100% PL FR | Peso 940 gr 
Solidità colore allo sfregamento a secco 4 | Resistenza 
all'abrasione 70000 cicli | Resistenza pilling 3
*VTWVZP[PVU������73�-9�c�>LPNO[� ���NY�TS
*VS�MHZ[�Y\IIPUN���c�(IYHZPVU�YLZPZ[HUJL�������Y\IZ
7PSSPUN�YLZPZ[HUJL��

Cat. D2

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

004 008

022 002 009

013

018 003 012

Mono 
2734

Mono 
2735

Mono 
2736

Mono 
2738

Mono 
2739

Mono 
2741

Mono 
2742

Mono 
2743

Mono 
2744

Madeira
2965

Madeira
2971

Madeira
2978

Madeira
2966

Madeira
2973

Madeira
2980

Madeira 
2967

Madeira 
2975

Madeira
2970

Madeira
2976

D3 Cat. D3
MADEIRA
Composizione: 100% Vinile | Peso: 665 gr / m2 | 
Abrasione Martindale > 100.000 cicli | Resistenza alla 
Lacerazione Ordito N/5cm 380 | Trama N/5cm 240 | 
Solidità alla Luce 7/8 DE: DIN4102 B2; EN1021 part 
1&2; IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 
1 Part 8; US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 
260 Class 1
*VTWVZP[PVU!������=PU`S�c�>LPNO[!�����NY���T2 | 
4HY[PUKHSL�HIYHZPVU�%���������J`JSLZ�c�;LHYPUN�
YLZPZ[HUJL�^HYW�5��JT�����>,-;�5��JT�����c�3PNO[�
MHZ[ULZZ�����+,!�+05�����)�"�,5�����WHY[���"�046�
9LZ��4:*�����������-;7������*VKL��(UUL_���7HY[��"�
<:!�*(3�;)����������:LJ[PVU�,"�<:!�5-7(�����*SHZZ��
MONO
Composizione: 100% Vinile | Peso: 680 gr / m2 | 
Abrasione Martindale > 100.000 cicli | Resistenza alla 
lacerazione ordito N/5cm 375 TRAMA N/5cm 230 IT: 
CLASSE 1IM; DE: DIN4102 B2; EN1021 part 1&2; ES: 
UNE 23727.90 1R/M.2; FR: NF P 92-503/M2; IMO 
Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8; 
US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 260 Class 1.
Composition: 100% Vinyl  | Weight: 680 g / m2 | 
4HY[PUKHSL�HIYHZPVU�%���������J`JSLZ�c�;LHYPUN�
YLZPZ[HUJL�^HYW�5��JT�����>,-;�5��JT�����0;!�
*3(::��04"�+,!�+05�����)�"�,5�����WHY[���"�,:!�
<5,������� ���9�4��"�-9!�5-�7� ������4�"�046�
9LZ��4:*�����������-;7������*VKL��(UUL_���7HY[��"�
<:!�*(3�;)����������:LJ[PVU�,"�<:!�5-7(�����*SHZZ��
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Col 
ADORN0007

Col 
ADORN0031

Col 
ADORN0074

Col 
ADORN0015

Col 
ADORN0032

Col 
ALBA0007

Col 
ADORN0019

Col 
ADORN0038

Col 
ADORN0022

Col 
ADORN0066

Col 
ALBA0015

Col 
ALBA0031

Col 
ALBA0074

Col 
ALBA0019

Col 
ALBA0032

Col 
ALBA0100

Col 
ALBA0022

Col 
ALBA0038

Col 
ALBA0025

Col 
ALBA0066

E Cat. E

Batyline Peso: 450 g/m² | Resistenza all’abrasione metodo 
Martindale: 120000 cicli | Test al pilling (1-5): 4
Temperature di utilizzo: -30°/+70° | Composizione: PVC 
L�ÄIYL�ZPU[L[PJOL
>LPNO[!�����N�Tõ�| (IYHZPVU�YLZPZ[HUJL�4HY[PUKHSL�
test: 120000 cycles | 7PSSPUN�[LZ[������!���| ,_[YLTL�
^VYRPUN�[LTWLYH[\YLZ!�����������| *VTWVZP[PVU!�7=*���
Z`U[OL[PJ�ÄIYLZ

Batyline

50560 50561

Sabbia China

Cashmere 100% cashmere | Lavare a secco
100% Kashmir | Dry cleaning only 
Made In Italy

Cashmere 

ADORN
Composizione: 100% P.P | Peso: 570±5% | 
Abrasione Martindale > 
�������
Resistenza alla Formazione di Pilling
WHSSPUP���WLSVZP[n���HYY\ќHTLU[V��
Solidità alla luce 7
*VTWVZP[PVU!������7�7
>LPNO[!��������c�4HY[PUKHSL�HIYHZPVU�%
������
Resistance to Pilling Formation
KV[Z���OHPYPULZZ���Y\ўPUN��
3PNO[�MHZ[ULZZ��
ALBA
Composizione: 100% P.P
Peso: 465±% | Abrasione Martindale >
���������c�:VSPKP[n�KLS�JVSVYL�HSSV�ZMYLNHTLU[V��
Resistenza alla Formazione di Pilling 5
Solidità alla luce 7
*VTWVZP[PVU!������7�7
>LPNO[!�������c�4HY[PUKHSL�HIYHZPVU�%
��������c�*VSVY�-HZ[ULZZ�[V�9\IIPUN��
7PSSPUN�-VYTH[PVU�9LZPZ[HUJL��
3PNO[�MHZ[ULZZ��

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN



 | 240 Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN 241 | 

Lino Composizione Lino 100% Pol | Colore in massa acrilico 
Peso 440 gr | Finitura idrorepellente con trattamento 
antimacchia | Legame leggero 7/8 | Tolleranze sensibili 
valori di tolleranza +/- 5%
*VTWVZP[PVU�3PULU������7VS�:VS\[PVU�K`LK�HJY`SPJ�
Weight 440 grs | Finish water repellent with stain 
YLZPZ[HU[�[YLH[TLU[�c�3PNO[�MHZ[ULZZ�����c�;VSLYHUJL�
ZLUZP[P]L�]HS\LZ�VM�[VSLYHUJL�VM�������

Lino | Linen

04 12 16

41 56

Linen

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

Pelle 
scamosciata

Pelle scamosciata con trattamento idrorepellente 
di botte di vitello. 
;YH[[HTLU[V�PKYVYLWLSSLU[L�c�(U[PTHJJOPH�JLY[PÄJH[V�
Scotchgard IUP 10 | Penetrometro >= 90 min
Suede leather�^P[O�^H[LYWYVVM�JHSM�IHYYLS�[YLH[TLU[�
>H[LY�YLWLSSLU[�[YLH[TLU[�c�:JV[JONHYK�Z[HPU�JLY[PÄJH[L
0<7����c�7LUL[YVTL[LY�%$� ��TPU

Composizione 100% Pol | Peso 680 gr 
Composition 100% Pol | Weight 680 g 

Pelle scamosciata | Suede Ecopellicce | Ecofur

Suede

101 165 260 bis

355

Col 600

Col 700 Col 999

Col 500 Col 510

Col 585Col 530

Col 200

Col 110 Col 170 Col 180

Ecofur

Ecopellicce
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Corde 
piatte

Tessuti | Fabrics
Tessitura in corda di polipropilene 
>LH]PUN�PU�IYHPKZ�VM�WVS`WYVW`SLUL

Corde | Ropes

Corde 
tonde

Flat ropes Round ropes

01 07 1003 08 11 13 1514 01 0302 04

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

Velluto16

Tessuti | Fabrics
Tessitura in corda di polipropilene 
>LH]PUN�PU�IYHPKZ�VM�WVS`WYVW`SLUL

Corde | Ropes
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Finitura 
metalli
4L[HS�ÄUPZOPUN

Bianco 01 Nero lucido 02 5LYV�NVќYH[V�
03

Marrone 04 Rame lucido 05 Rame 
spazzolato 06

Cromo 07 Greige 08 Ginger 09

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

HPL FA5170 HPL FA6074

HPL FA6075

HPL FA2810

HPL FA1455 HPL FA1465

HPL FA1972

245 | 

Piani 
tavoli

Laminati ad alta pressione compatti
Prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, 
non poroso e di alta densità.
/PNO�7YLZZ\YL�*VTWHJ[�3HTPUH[LZ�
:[HISL��UVU�YLHJ[P]L��OVTVNLULV\Z�
UVU�WVYV\Z�HUK�OPNO�KLUZP[ �̀

HPL

;HISL�[VWZ

HPL FA0461

HPL FA3522

Legno Iroko

Legno Teak Legno Noce 
canaletto

Marmo Silver 
Paradiso

Marmo Forest 
Green

Marmo 
Carrara

Marmo 
Travertino

Marmo 
Eramosa

Marmo 
Lemon

Marmo Verde 
Guatemala

Cristallo Cemento Graniglia

Rever�·�-HIYPJZ�HUK�ÄUPZOPUN

Legno Eucalipto

HPL FA0978
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20123 - Milano - Italy

info@reversrl.it
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Collezioni Zenit e Cannes
Collezioni Nido e Levante 

Project creation 
and design 
5ZSHYZRʥ

Photographs
Andrea Martiradonna

Styling 
Sonia Pravato

Video
5ZSHYZRʥ
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Mila Maurizi (www.milamaurizi.it)
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